Montageanvisning M-5042-1610
Fasadstege, justerbara konsoler A 400-680 mm eller A 720-1000 mm

1. Skruva ihop konsolen med bult M10x20 och o
mutter. Montera nedersta konsolen pa stegen med 4. Lyft upp och skruva fast stegen i dversta konso-
giingstang M10x500 mm och mutter. Bestim lamp- len. OBS! Oversta stegpinnen skall vara minst 30
lig lingd pa konsolen och mét avstandet mellan mm &ver héngrinna eller takkant.

infistningshélen (B).
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2. Montera innerdelen pa oversta konsolen med
avstandet (B) mellan bulthalen. Anvind bultmateri-
al efter fasadens beskaffenhet. Infistningsbult max
A?12 mm.

5. Skruva fast nedre konsolen mot fasaden. Vid
ldngre stegar skall dven dvriga konsoler skruvas
fast mot fasaden.
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3. Montera ytterdelen av konsolen i lampliga hal : ;

for onskad ldngd pa konsolen (enligt punkt 1).

Vid konsol langd A 720-1000 mm skall snedstri-

Montera dvriga konsoler pa stegen. Max avstind van monteras “korsvis” pa nedersta och &versta
mellan konsoler 2400 mm. konsolen.
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