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Profildata
Tjocklek .............................................................................. 0,5-0,6mm 
Täckande bredd ............................................................... 1 050 mm
Längd ......................................................................... 470 -7 000 mm
Bygghöjd ......................................................................................20 mm
Vikt ................................................................................... 4,8-5,8 kg/m²

Montering 
VP19 väggprofil monteras med lätthet både stående 
och liggande efter önskemål. Tillbehören är också lätta 
att montera vilket gör att alla kan ta sig an monterings-
arbetet. 

Se monteringsanvisningar på vår hemsida.
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• Klassisk lockpanel
• Underhållsfri
• Finns i många kulörer

VP19     Vägg

VP 19
VP19 är med sitt utseende mest likt den klassiska träpanelen.

Ett underhållsfritt alternativ till att borsta, grunda och måla en trä-
fasad med jämna mellanrum. Går att montera stående alternativt 
liggande. Passar till de flesta hus, ekonomi- och industribyggnader.

Då vi har möjlighet att tillverka din fasadplåt i just de längder som 
du behöver blir det inget spill och onödiga skarvar och därmed 
skyddas väggen mot väder och vind optimalt.

100%
ÅTERVINNINGSBAR

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten som möjligt, 
men vi rekommenderar att du beställer plåtprov för exakt färgåtergivning.

GUL 145 BEIGE 113 RÖD 418 BLÅ 524 GRÖN 874

ALUZINK SILVERKAFFEBRUN 387 KRITVIT SVART
Blank eller matt

TEGELRÖD
Blank eller matt

GRÖN 830 MÖRKGRÅ LJUSGRÅ




